
Einsatz: Löst kraftvoll und gründlich starke Ver-
schmutzungen von  Öl, Fett, Graphit, Ruß, Abla-
gerungen und Rückstände. Für alle alkalibestän-
digen Fußböden, Oberflächen, Einrichtungen und 
Gegenstände.
Anwendung: Lösung mit Scheuerbürste, Reini-
gungspad, Schwamm, etc. auftragen und während 
Einwirkungszeit von 5-10 Min. reinigen. Gelösten 
Schmutz abspülen, abwischen oder mit Wasser-
sauger aufnehmen. 

Dosierung auf 10L Wasser:

Dieses Produkt ist ein Konzentrat.
(Geeignete Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt)

Hinweise: Gilt für das Konzentrat! Verursacht schwere Ver-
ätzungen der Haut und schwere Augenschäden.Gas/Nebel/
Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI BERÜHRUNG MIT DER 
HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFOR-
MATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbe-
wahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den 
örtlichen Vorschriften. Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG): (Enthält: 
Sulfonsäure, C 13-17-sec-Alkan-, Natriumsalze
Fettalkoholpolyglycolether 6-15 EO), 5 - 15% anio-
nische Tenside, <5% Phosphate, nichtionische Ten-
side, Duftstoffe (LIMONENE), Konservierungsmittel 
(METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZO-

LINONE).  pH-Wert: 12.0

leicht: 25-100ml mittel: 100-200ml stark: 200-500ml
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Gefahr

Ihr Hygienelieferant 

Kraftreiniger


